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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este documento constituye ¢l Provecto Tipo Iberdrola, que establece y justifica todos los
datos técnicos necesarios para el disefio, calculo y construccion del centro de transformacién
mtemperie compacto, especificado como INSTALACION ELECTRICA. referida en la
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA correspondiente, del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas v Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformacion, y cuya envolvente se ajuste a lo prescrito en la norma NI
50.40.03 "Envolventes prefabricadas para Centros de Transformacion Intemperie Compacto
(Bajo Poste)".

2 UTILIZACION

Este documento se utilizard como base para la redaccion de proyectos concretos, cada uno de
los cuales se complementari con las particularidades especificas que se describen en el anexo.

Por otro lado ¢l presente documento servird de base genérica para la tramitacion oficial de
cada obra en cuanto a la Autorizacién Administrativa, Declaracién en concreto de Utilidad
Publica y Aprobacion del Proyecto de Ejecucién, sin mas requisitos que la presentacion, en
forma de proyecto simplificado, de las caracteristicas particulares de la misma, haciendo
constar que su diseiio se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo Iherdrola.

3  REGLAMENTACION

En la redaccion de este proyecto se ha tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a
centro de transformacion contenidas en los Reglamentos siguientes:

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacién, aprobado por el Real Decreto de 12-11-82 ¥
publicado en el BOE niim. 288 del 1-12-82 v las Instrucciones Técnicas Complementarias
aprobadas por Orden de 6-7-84, y publicado en el BOE niim. 183 del 1-8-84 y su lltima
modificacién de Orden Ministerial de 10 de Marzo 2000, publicada en el BOE n® 72 de 24
de marzo de 2000 y la correccion de erratas publicadas en el BOE n® 250 del 18 de octubre %
de 2000.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto, y publicado en el BOE niimero 224, de 18 de Septiembre de 2002,

Ademas se han aplicado las normas IBERDROLA que existan, y en su defecto las, normas
UNE, EN y documentos de Armonizacion HD. Se tendrin en cuenta las Ordenanzas
Municipales y los condicionados impuestos por los Organismos piiblicos afectados.
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4 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaracion en Concreto de Utilidad
Piiblica ¥ ocupaciones de terreno e imposicion de servidumbres, se aplicard lo previsto en el
Capitulo V del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las
Actividades de Transporte, Distribucién, Comercializacion, Suministro ¥ Procedimientos de
Autorizacion de Instalaciones de Energia Fléctrica, o en su defecto la reglamentacion
Autonomica que le fuese de aplicacion.

S PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

La ejecucion de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto Tipo IBERDROLA., se
ajustarin a todo lo indicado en el Capitulo IV "Ejecucién de las Instalaciones", del MT
2.03.20 "Normas Particulares para las Instalaciones de A Ita T ensién (hasta 36 k V)y Baja
Tension”.

6 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION

Los elementos constitutivos del CTIC serdin:

- Envolvente para centros intemperie compacto.
Transformador de MT/BT.
Cuadro de BT para centros intemperie compacto.
- Interconexién apoyo-trafo.
- Pararrayos.
Interconexion trafo-cuadro BT.
- Instalacion de puesta a tierra.
- Esqguemas eléctricos.
- Planos generales.

6.1 Envolvente para Centros Intemperie Compacto

Las envolventes serdn del tipo ECTIC-36 y cumpliran con las caracteristicas generales especi-
ficadas en la Norma NI 50.40.03 "Envolvente para C entros d e T ransformacién Intemperie

Compacto (Bajo poste)”.

6.2 Transformador

Los transformadores recomendados para su utilizacién en este tipo d e c entros son los que
tienen como dieléctrico aceite mineral, con potencias de 50, 100 6 250 kVA. Los trafos de 50
y 100 kVA vienen especificados en la Norma NI 72.30.03 "Transformadores trifisicos su-
mergidos en aceite p ara d istribucién en baja tension. Tipo Poste". Los trafos de 250 kVA
estan recogidos en la Norma NI 72.30.00 "Transformadores trifisicos sumergidos en aceite
para distribucién en baja tension".

6.3 Cuadrode BT

El CTIC ira dotado de un cuadro con dos salidas de 400A, ampliable a tres. Las
especificaciones tecnicas de dicho cuadro estan recogidas en la Norma NI 50.44.01 "Cuadros
de Distribucion de BT para Centro de Transformacién Intemperie Compacto”.
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El cuadro de BT podra no incorporar maximetro amperimetro, ya que el control de la carga de
los transformadores se realizard periddicamente mediante la medicion de las citadas cargas ¢n
el centro de transformacion.

6.4 Interconexion Apoyo-Trafo

La conexion eléctrica entre la linea de MT y el transformador de potencia se realizard con
cable unipolar seco de 50 mm2 de seccion y del tipo HEPRZ1, empleandose la tension asigna-
da del cable 12/20 kV para tensiones asignadas del CTIC de hasta 24 kV. y cable 18/30 kV
para tensiones asignadas del CTIC de 36 kV.

Estos cables dispondran en ¢l extremo de la conexidon al transformador, cuando la potencia de
este sea 250 kVA, de terminales enchufables rectos o acodados de conexion sencilla (s),
siendo de 24 kV/200 A para CTIC de hasta 24 kV, y de 36 kV/400 A para CTIC de 36 kV. En
el otro extremo dispondrd de terminales retrictiles de exterior, tipo TES/24-R/50 6 TES/24-
D/50 para CTIC de hasta 24 kV, y tipo TES/36-R-50 6 TES/36-D/50 para CTIC de 36 kV.

En los cables de conexion, cuando la potencia del transformador sea de 50 6 100 kVA se
dispondré e¢n ambos extremos d ¢ t erminales termorretrictiles tipo T ES/24-R/50 6 TES/24-
D/50 para CTIC de hasta 24 kV y del tipo TES/36-R/50 6 TES/36-D/50 para CTIC de 36 kV.

Las especificaciones técnicas de los cables estin recogidas en la Norma NI 56.43.01 "Cables
unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto médulo y cubierta de poliolefina
( HEPRZ1) para redes de AT hasta 18/30 kV".

Las especificaciones técnicas de los terminales enchufables estin recogidas en la Norma NI
56.80.02 "Accesorios para cables subterrineos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta
18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco”.

Las especificaciones técnicas de los terminales termorretrictiles estin recogidas en la Norma
NI 56.80.02 "Accesorios para cables subterraneos de tension asignada de 12/20 (24) kV, has 3
18/30 (36) kV. Cables con aislamiento secao”,

6.5 Pararrayos

En el extremo de la conexién con la linea aérea se colocaran 3 autovilvulas con envolvenge,
no ceramica, del tipo POM -P15/10; POM-P21/10 6 POM-P33/10, para tensiones m
elevadas del material de 17,5 kV, 24 kV 6 36 kV respectivamente.

Estos pararrayos y su conexion con el terminal termorretractil estaran colocados sobre un
soporte metalico.

Las especificaciones técnicas de los pararrayos vienen recogidas en la norma NI 75.30.02
"Pararrayos de oxidos metalicos sin explosores para alta tension hasta 36 kV".

El soporte sera del tipo $980-3TE-3POM vy esta especificado en la Norma NI 50.06.01.

6.6 Interconexiones Trafo-Cuadro de BT

La conexion eléctrica entre el transformador y el cuadro de BT ser realizari con cable
unipolar de 240 mm? de seccién, con conductor de aluminio tipo RV y 0,6/1 kV, especificado
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en la Norma NI56.31.21 "Cables Unipolares R V con conductores d e a luminio pararedes
subterraneas de BT, 0,6/1 kV".

El niimero de cables serd de uno para cada fase, v otro para ¢l neutro.

Estos cables dispondrin en sus extremos de terminales bimetilicos tipo TBI-M12/240),
¢specificados en la Norma NI 58.20.71 "Piezas de conexién para cables subterraneos de baja
tension. Caracteristicas generales",

6.7 Instalacion de Puesta a Tierra (PaT)

Las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PaT vienen reflejadas perfecta-
mente (tension de paso y tension de contacto) en el Apartado 1 "Prescripciones Generales de
Seguridad” del MIE-RAT 13 (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacion).

Los valores de los Coeficientes de Tensiones de Paso y Contacto (Kr, Ke, Kp) estan recogidos
y desarrollados en ¢l documento referenciado como DIE-0723, elaborado por el Dpto. de
Ingenieria Eléctrica de la Universidad de Valladolid. (E.T.S. de Ingenieros Industriales).

6.7.1 Sistemas de PaT.- Hay que distinguir entre la linca de tierra de la PaT de Proteccion y
la linea de tierra de PaT de Servicio (neutro).

A la linea de tierra de PaT de Proteccion se deberdn conectar los siguientes elementos:

- Pantallas del cable HEPRZ] (extremo conexion transformador)

- Cuba del transformador

- Envolvente metilica del cuadro B.T. Se conectaran a la linea de tierra de la Envolvente
para el Centro, definida en el presente MT.

- Pararrayos.

- Pantallas del cable HEPRZ] (extremo conexién en linea aérea). Se conectarin a la linea
de tierra del apoyo, tal y como se recoge en la pagina 6 del MT 2.33.20.

A la linea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectara la salida del neutro del cuadro
de B.T.

Las PaT de Proteccion y Servicio (neutro) se establecerin separadas, salvo cuando el
potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo caso
se establecen tierras unidas.

6.7.2 Formas de los Electrodos.- El electrodo de PaT estara formado por un bucle enterrado
horizontalmente alrededor del CTIC.

6.7.3 Materiales a Utilizar
6.7.3.1 Linea de Tierra

- Linea de tierra de PaT de Proteccion.
Se empleard cable de cobre desnudo de 50 mm? de seccién, especificado en la NI 54.10.01
"Conductores desnudos de cobre para lineas eléctricas aéreas y subestaciones de alta
tension”
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- Linea de Tierra de PaT de Servicio.
Se empleara cable de cobre aislado de 50 mm? de seccion DN-RA 0,6/1 kV, especificada
en la NI 56.31.71 "Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para redes subterrancas
de baja tension 0.,6/1 kV"

Cuando las PaT de Proteccion y Servicio (neutro) hayan de establecerse separadas, como
ocurre la mayor parte de las veces, el aislamiento de la linea de tierra de la PaT del neutro
debera satisfacer el requisito establecido en el parrafo anterior, pero ademas cumplirin la
distancia de separacion establecida en la tabla; v en las zonas de cruce del cable de PaT de
Servicio con ¢l electrodo de PaT de proteccion deberan estar separadas una distancia minima
de 40 cm.

6.7.3.2 Electrodo de Puesta a Tierra.- Por los motivos expuestos en el apartado 4.2 del
MT 2.11.30 "Criterios de disefio de puestas a tierra de los centros de transformacion”, el
material serd de cobre.

Bucle
La seccion del material empleado para la construccidn de bucles sera:

- Conductor de cobre, de 50 mm?, segin NI 54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para
lineas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tension”

Picas
Se empleardn picas lisas de acero-cobre del tipo PL 14-2000, segiin NI 50.26.01 Picas cilin-
dricas de acero-cobre.

6.7.3.3 Piezas de Conexién.- Las conexiones se efectuaran empleando los elementos
siguientes:

Conductor-Conductor P
- Grapa de latén con tomillo de acero inoxidable, tipo GCP/C16, scgin NI 58.26.04 /2
"Herrajes y accesorios para lineas aéreas de A.T.".

Conductor-pica
- Grapa de conexion para picas cilindricas de acero cobre tipo GC-P14.6/C50 segin NI
58.26.3 "Grapas de conexion para picas cilindricas acero-cobre".

6.7.3.4 Medidas adicionales.- Cuando con la utilizacién de un electrodo normalizado, la
tension de contacto resultante sea superior a la tensién de contacto y paso admisible por el ser
humano, es preciso recurrir al empleo de medidas adicionales de seguridad (denominadas
CH).

El CH es una capa de hormigon seco ( ps=3000 Ohm.m) que se colocard como acera perime-

tral en todo el contorno del centro de transformacion, con una anchurade 1,50 mts. y un
espesor de 10 cms.

6.74 Ejecucion de las Puestas a Tierra- Se proponen cinco configuraciones de
electrodos para el Centro de Transformacion Intemperie Compacto (CTIC), con las siguientes
particularidades:
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- Se contempla la utilizacién, como medida adicional de seguridad. de una capa de hormigén
seco de resistividad superficial 3000 ohm.m
- El tiempo maximo de eliminacion del defecto se establece en 0.5 segundos para intensidades

de puesta a tierra menores de 100 A y en 0.2 segundos para intensidades de puesta a tierra
iguales 0 mavores de 100 A.

La denominacion de los electrodos es la siguiente:
CTIC-IBMPO Electrodo de bucle de 4.5 x 3.0 m 2 0.5 m de profundidad.

CTIC-1BMP4 Electrodo de bucle de 45 x 3.0 m a 05 m de profundidad y 4
electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas del bucle, con la
cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.

CTIC-1BMP8 Electrodo de bucle de 4.5 x 3.0 m a 0.5 m de profundidad y 8
electrodos de pica de 2 m de longitud regularmente espaciadas en el
bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.

CTIC-2BMP6 Un electrodo de bucle de 4.5 x 3.0 m a 0.5 m de profundidad. un
electrodo de bucle de 5.5 x 4.0 m a 0.5 m de profundidad y 6 electrodos
de pica de 2 m de longitud en las esquinas y en la mitad del lado mayaor
del bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.

CTIC-2BDP8 Un electrodo de bucle de 4.5 x 3.0m a 0.5 m de profundidad, un
electrodo de bucle de 5.5 x 4.0 m a 1 m de profundidad y 8 electrodos
de pica de 2 m de longitud regularmente espaciadas en el bucle
externo, con la cabeza enterrada a | m de profundidad.

Dimensiones planta: 2600 x 1150 mm,

La Tabla 1 detalla la zona de utilizacién de los electrodos. en funcion de la resistividad del
terreno y de la intensidad de PaT.

Tabla 1

Electrodos normalizados para
Centros de Transformacién Intemperie Compacto

Ipat (A)
Rango o5 < 100 =250 < 500 <750 < 1000 Rd{ohm)
. (ohm.m)

Menor de 5 " 0.63

Entre Sy 10 el C“Eé._f‘fm 126

Entre 10 y 50 CTIC-1BMPO + CH SRt 632/471
Entre 50 y 100 O PHCTIC IBMESICTICIBMPG 1, 64 194218251724
Entre 100 y 200 CTIE- :; IEIMF: Cl'icci!{ BMP6)| cni:-éﬁDFﬂ 18.83 / 1448/ 13.07
Entre 200 y 300 D 247411961
Entre 300 y 500 CTIC-2BMP6 + CH j6.19

Entre 500 y 800 (n

Entre 800 y 1000

Rd: Resistencia de difusion a tierra
CH: Capa de Hormigén seco ( g s = 3000 ohm.m)

(1): Situaciones a estudiar en cada caso.
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6.7.4.1 Disposicion de las PaT de servicio y proteccién en centros de transformacion in-
temperie compactos.- En la tabla 2, se indican las situaciones en las que los electrodos de
las PaT de proteccion y servicio van unidas (en el caso que el potencial absoluto del electrodo
adquiera un potencial menor o igual a 1000 V) vy cuando separadas (distancias en metros).

Tabla 2
Distancia de separacién en metros

Ipat (A) 1

ango P, <100 | <250 <500 <750 < 1000
| {ohm.m)

Menor de 5

Entre Sy 10 i 3.6

Entre 10 y 50 36 8.3 9.8 114

Entre 50 y 100 16 8.3 11.4 16.1 21.6

Entre 100 v 200 6.7 11.4 21.6 3T

Entre 200 y 300 83 16.1 il.7

Entre 300 y 500 132 26.6

Entre 500 y 800

Entre 800 y 1000

7  ESQUEMAS ELECTRICOS

El esquema eléctrico de un CTIC es el de la Figura 1.
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8  CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento vendrd definido en la Memoria del Proyecto del Centro de Transformacion.
Ademas se incluird en el Proyecto el plano de situacién a escala suficiente para que el CTIC
sea perfectamente localizable.

No obstante, cumplira con las condiciones siguientes:

- Se emplazard en zonas rurales cuya demanda de carga no supere los 250 kVA. y se elegira
de forma que tenga facil y libre acceso para vehiculos.

- Se emplazard anexo a un apoyo de linea aérea de MT ¥ a una distancia de este en la que
sea visible el dispositivo para la maniobra en la alimentacién del ¢ entro ( cortacircuitos
fusibles de expulsién-seccionadores).

En la Figura 2 se representa el detalle de la excavacion y las dimensiones aproximadas de
esta,

TIERRA
COMPACTA

100 |

Figura 2

DIMENSIONES DE LA EXCAVACION
2,50 m largo x 1,5 mancho x 0,55 m profundidad
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9 PLANOS GENERALES Y CONDICIONES DE SERVICIO
El Centro de Transformacién Intemperie Compactos prefabricado viene recogido en fa Figura 3.

Las condiciones de servicio del centro serdn las especificadas como Condiciones Normales de
Servicio en el apartado 2.1 de la Norma UNE-EN 61330.

NIZGA
NIse0
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LT e ECETH]
|TERMIN. TERMORRET | NSl INT.TRAFC.CLUADRD BT
IS TRAFO. CUADET B.T]
[ Wisooed : L0
T NALES WOLVENTE -
NI MR
A SO T 21101
[ ELECTRODOP AT |
iipessi —~=— |
[TUIR. PROT CABE SUBT.
- CENTRO DE TRANSFORMACION
=] i INTEMPERIE CONTACTO
CLUADRO BT NI
TRANSFORMADOR (CTIC)

Figura 3
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ANEXO A

I DOCUMENTACION DEL PROYECTO
Cada proyecto concreto, en cumplimiento del MIE-RAT 20 "Anteproyectos y Proyectos, y

diseiiado en base al presente Proyecto Tipo, deberd aportar los siguientes documentos
caracteristicos del mismo.

1.1 Memoria

En ella se justificard la finalidad de la instalacién, razonando su necesidad o conveniencia.

1.2 Planos

Se incluird como minimo un detalle del emplazamiento a escala 1:100, de la parcela o solar,
con sus dimensiones, superficie y cotas para el replanteo del Centro de Transformacién. Se

incluirdn las secciones necesarias par que queden reflejados los niveles existentes en la
parcela, con las vistas del Centro de Transformacién.

1.3 Presupuesto

Se obtendra el Presupuesto de Ejecucion por aplicacién de las Unidades Compatibles del MT
2.13.10, recogidas en ¢l ARAMIS.




