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1 oObjeto

T

Esta Norma fija los tipos normalizados de envolwentes prefabricadas subte-
rrangas ¢on manichbra interior, sin cubierta durante la maniobrs, consti-

tuidas peor adridos cuyo aglutinasnte sea cemento, destinadas a alejar en =su

interior centros de transformacitn compacktos, integrados & convencionales.

2 Campo de aplicacidn

Ezsta Morma se& refiere a las EPSM cuyos elementos estdn construides e

brica y destinados a albergar uno de los siguientes conjuntos:

- 1 centro gompactc, de potencia < 630 EVA 24 kV y de las caracte-

risticas especificadas en la Norma NI 50.40.06

- 2 centros compactos, de potencia £ 830 kVA 24 kV pada une, vy de

las caracteristicas especificadas en la Worma NI 50.40.08

- 1 centro integrado de interior, 4 potencia £ 630 KVA 24 ¥V v de

las caracteristicas especificadas en la Norma NI 50.40.05

- 2 centros integrados de interior, de potencia € 630 kVA 24 kV cada

une, ¥ de las5 caracteristicag espedificadas en la Norma NI 50.40.05

2 transformadores de disctribucidn, de potencia comprendida entre
250 kVA 24 kV oy 530 kVA 228 RV, cambas inclusiwve, ‘seglin’ Norma NI
T2.30.00; 1 celda 2L2P & 3L2P psrie 24 kV, segin Worms NI 50.42.11;
2 cuadros de BT, segin Morma NI 50.44.02; v las interconexiocnes en-

tre gelda-trafo ¥ trafo-cuadro necesarias.

- 2 transformadores de distribucién, de pobeénciaz comprendida entre
250 kEVA 3g kV vy 1.000 kVA 36 kV, ambas inclusive, segin Norma NI
72.30.00; 1 celda 2L2P & 3L2P serie 36 kV, segin Norma NI 50.42.11:
2 ouadrog de BT, segin Norma NI 50.44.02; ¥ las interconexicnes en-

tre gelda-trafo v trafo-cuadro necesarias.

3 HFormas de consulta

NI 00.08.10: Recubrimientos galvanizados en caliente para piezas v articu-

log diversos,

NI 00.08.00: Calificacidn de suministradores v elementos tipificados.

NI 29.00.00: Placas de ssfalizacisn de seguridad.
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NI 50.20.03: Herrajes, puertas, tapas, rejillas vy escaleras v cerra

para centros de transformacisn.

NI 5¢.40G.05: Centres de transformacidn integrados.

NI 50.40._06: Conjunto Compactoe para centros de transformacidn.

NI 50.42.11: Celdas de alta tensidn bajo envolvente metidlica hasta 36

prefabricadas, con dieléctrico de SFg para CT.

NI 50.44.02: Cuadras de distribucidén en BT para centros de transformacidn

de interior.

NI 5&£.10.00: Cables unipolares aislados sin cubierta para paneles v usos

gimilarss,

NI 56.31.21: Cables unipolares RV cdon tonductores de aluminis para redes

subterrineas de baja tensidn 0,671 KV.

NI 5g.43.01: Cables unipolares con aislamiente seco de etileno propileno
de alto médulo y cubierta de policlefina (HEPRZ1)} para redes de AT hasta
3n kv,

NI 72.,30,00; Transformadores trifasices sumergidos =n aceite para discri

bucién en baja tensidn.

THE 20 324¢ Grados de proteceidn proporcionades por las envolventbes (O8d41-

go IB).

UNE EN 12 380-2: Ensayos de pormigin endurscido. Parte 2: Fabricacifn vy

curade de probetas para ensayeos de resistencia.

TIE EX 12 390-3: Ensayos de hormigdin endurecido. Parte 3+ Determinacidnm de

la resistencia a compresion de probetas.

UNE EN 50 102: Grados de proteccidn proworcicnados por las envolventes de

materiales eléctricos contra los impactos mecanicos (cddigo IK).
UNE EN &0 075-2: Transformaderes de potencia. Parte 2: Calentamientao,

UNE EN 60 6985-2-11: Ensgayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11:
Métedo de ensays del hilo incsndescente. Ensayo de inflamabilidad para

productos texminadeos.
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UNE EN 60 6%5-11-10: Ensayos relatives a log riesges del fuego., Parte 11-
16: Métados de ensayoe horizcontal v verktical a la llama de S0 W.
UNE EN 61 330: Centros de transformacién prefabricadeos.

MIE-RAT: Reglamento sobre condicicones técnicas y garantias de seguridad en

centraleg eléctricas, subestaciones vy centros de transformacisn,

NEE-CPI: Norma Bisica de la BEdificacién. Condiciones de proteccidn contra

incendios en los edificios.

EHE-R.D. 2661/98: Instruccidn del Hormigén Estructural

{EHE]} .

4 Elementos normalizados. Designacidn, denominacidn y cddiges

Leos tipos normalizados

Tabla 1

Elementos normalizados

son los gque s indican en la tabla 1.

) 5 Tensidn mas Potencia g
Tipo: da centro , o) Tipa
. . 2k oo elevada de la mAxnima : )
Designacidn que - -se aloja L de Codigo
: 2 aparamenta |tcransformador o
en sy ifnterior . L rejilla
kW VA B
EPSM-H-Z4-630 Compacto Horizontal| S5040380
Q &30
EPSM-V-24-630 Incegrado vertigal | so4aopl
EPSM-H-24-2x630 2 Compactos Horizontal| 50400832
=] 24
EPSM-V-24-2x630 2 Integrados Vertical | 5040083
B 230
EPSM-H-24-2%630-N 4 Trarcs Harizontal| 5040084
EFEM-V-245-2x630-N Celdas Vertical 5040088
EPEM-H-36-2x1000-H 2 Tratoa Horizontal| 5040094
- £15) 2yl 000
EPSM-V-36-2x1000-10 Caldas Yervical | 50400095
Significade de las siglas que componen la designacisn:
EPSM Envolvente Prefsbricada ESubterranea con manicbra interior,
Ein cukierta durante la manicbra, para centros de transformacidn
subterranecs
H/V Tipo de ventilacién por rejillas horizonktales / wverticales

24436 TensifHn mas

B30/ 2x630/2X1000:

2 unidades)

W Centro convencional

glevads de

Botencia

maxima del transformador

la aparamenta =n kV

en kVh

[para 1 &

..l
]
1=
|:'_"|
Ly
5]
=

b
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Ejemplo de denominacién:

Envolvente. prefabricada BEPSM-H-24-2x630-N, NI 50.40.01.

5 Caracteristicas

Cumplird con lo indicado en la Norma UNE EN 61 330 y complementariamente

con lo gue a continuacidn ga indica.
5.1 Condiciones normales de servicio

Este tipo de envolvente @5 de aplicacién para las condiciones de tempera-

tura ¥ humedad siguientes:

- temperatura minima -15%C

temperatura maxima 509C 1=

- temperatura maxima media diaria 35°C

humedad relativa maxims, medida en un periodd de 24 horas: 95%

humedad relariva maxima, medida en un pericds de 30 dias: 90%

5.2 Constructivas
5.2.1 Disefio

La EPSM egtd diseriads pars gue se puedan efectuar en servicio y de forma

segura las opersciones habituales de inspeccidn, maniobra v manbtenimiento.

Para el disefic ge tendrd en cuenta la ubicacién de lag EPSM, previstas pa-
ra ser ingtaladas en jardines v aceras no protegidas del acceso accidental

de veniculos (véase figuras 2, 3, 4, 5, &y 7).

En log EPSM que alberguen cenktrocs compactos/integrados, la base, scbre la
que se instalarin deberid tener las cotas indicadasg en la figura 1, conob-
jeto de gue sean intercambiables los centryos suministrades por los distin-

tos fabricantes.

Los EPSM para des centros compactos/integrados, deberdn disponer de dos bases.
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Fig. 1 Base de colocacidén del centro compacts/integrado

5.2.2 Dimensiones y masas.

Las dimensiones ¥y magas son 13 gue se indican en la tabla 2 ¥ en ldg f£i-

gquras 2 a 7 ambas inclusive.

Tatla 2

Dimensiones exterioras maximas ¢ masas de las EPSM,

Altura Longicud ancho Masa :
Tipoc de Centro aproximada Figurs
mm mm mm K
EFSM-H-24-5310 18500 2
2270 4500 2460
EPEM-V-24-630 1E8000 3
EPSM-H-24-2X630 5590 4
2300 2500 23000
EESM-V-24-2X630 53040 5
ERSM-H-24-2X630-N 5340 L
270408
EPSM-V-24-2¥630-H 565G 7
2400 28400
EESM-H-36-2X1000-N Taoa [
30000
ERSM-V-3&-2X1000-N 6500 E
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5.2.3 Resistencia mecaénica, sobrecargas.

Para el célculo de la cubierta se considera la sobrecarga establecida por

la instruccidn EHE-R.D. 2661798, en el raso correspondiente a acera

protegidas:

- Areas con pasc de wvehiculos >30kN -y .=160kN

- Sobrecarga superficial g, = SkN/m°

- Sebrecarga puntual (dos cargas) Q= 45kW
Se supondrd gque la carga uniformemente repartida g, y las cargas puntua-
leg @, tendrén la distribucidén indicada en la figura Al del Rnexo A de la

citada instruccién, y actuardn n la posicién mis desfavorable.

Noba: Para &reas sometidas al trifico pesado con un peso por wehisule su-
parior & 180 kN, se& facilitari un estudiec justificative, vy en su casoc los

ensavos pertinentes.
5.%2.4 Grado de proteccidn de la envolvente.

La envolvente, incluyende los accesos pava el eguips v el personal, asi
como las penetraciones de cahles, geri estanca a la entrada de liguidos,

con un grado de proteccidén IP X7, segin la Norma UNE 20 324,
Las penetracicnes de cables seridn ademfs &s5tancas a la entrada de gases),
Respecto a las ventilacianes se consideran des niveles:

Nivel 1: Las EPSM-H serdn resistentes a la entrada de aguas superficialesz
en «cota 0. El grade de proteéceidén de las rejillas serd IP25D segin: la Morma

OHE 20 324,

Niwvel 2: Las ERPSM-V serdn resistentes a las inundaciones hasta un nivel de
+.0,20 m. El grado de proteccién de las rejillas serd IP2ED segin la Norma

UNE 20 324 & IK 10 segin lz Norms UNE EN 50 102,

e il



2270

2300

-5, NI 50.40.01

4500x2460

1500 min

04-04

i
o
=
3
V
o 2
2let ;
I
1
Dimensiones orientativas en mm | 1830x1750
Fig. 257 BEPSM-H. Ventilacién horizontal Ix630 kVA.
Cimensiones %
orientativas en mm
Igﬂl - —
=, :
1)
2
gr: i
%
[}
rogl s 5
T E
- o
I Lo |
> b
_ 1B830x1750
4500x2460
Fig. 3: EPSM-V. Ventilagidn wvertical 1X630 kVa.
T=]
@l |
VI E
=
':'5 i
23

1500 min_

~1830x1750

- Dimensiones ori v
550042500 - iones onentativas an mm

Fig. 4:

EpsM-H. Ventilacidn heorizental 2X630 kVA,




Dimensiaones
orientalivas en mm

-9- NI 50.40.01

2300

1750

E‘DE]":H{B

pe A

_ 1830x1750 ' : : ‘
—

Fig. 5: BESM-V. Ventilacidn wvertical ZX630 kVA.
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5.2.5 Impermeabilizacién.

La estructura de hormigén serd asimismo impermezble a la entrada de ligui-
dos logrando esto bien sea por aditivos, pinturas bituminosas o tratamien-

tos alternativos,

5.2.6 Resgistencia al fuegso.

Los materiales estructurales de laz envolvente serdn tipeo MO, segin NBE CPI.

El techo vy susle tendrdn una sstabilidad al fuego BF180 v los murcs
rales EF120, seglin la Norma NBE CPI.

5.2.7 Ventilaeidn.

La ventilacian sera natural.

tilacicén podrin limpiarse con facilidad en las cperacicnes de mantenimiento.
5.2.8 SBoporte de cables de AT y BT,

Lz envolvente llevard soportes para la sujecién de los cables de alta v

Faja tensidn en: acometidas v salidas.

5.2.9 Foso para aceite.

Se digpondrd de un foso de recocgids de aceite ¢opn dispesitive cortafusgos
(lechas de guijarros etbd), para minimizar el dafic del fuego. 5u volumen mi-

nimo serd de 600 1 por cada transformador, para todo tipo de centros,

5.2.10 Pasillos de manicbra ¥y mantenimientao,

Log pasilleos estaran dimensionados de forma gue permitan el movimienta de
log. cperarics asi como-el acceso s los interruptores-seccicnadores; sec-
cionadores de puesta a tierra,;, fusibles de BT v para la operacidn del con-
mucadory del transformador ¥ mantenimiento prevenbive., La cota de este pa-

gillo deberd ser de -1,75m., con respecto a la cota € del terreno.

Los pasillos de manichra sstaran dimensicnadoz con una anchura minima de
1000 mn a excepcidn de lag EPSM para dos centros compactos/integrados en

losz gue la anchura de dicho pasillo deberd ser de 1200 mm.

5.2.11 Accesos.

Los accesos de personal v equipos al recinto interior sa dimensionaran de

forma gque las zonas fmetdlicas expuestas al contackto con las viandantes se-
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r&n reducidas. Para minimizar el impacto wvisual, las cubiertas de las EPSM

ge remataran preferentemente en fabrica, con materiales adaptades al sz%

rior {baldosa, grava, etc.l, con un éspesor maximo, aproximado de 4 ﬁ@v

ﬁlr
Estos accesos serdn independientes v se situaridn en la cota 0. E |
5.2.11.1 Para pergenag. El acceso de personal tendra un hueco kil
de 1594021000 mm,, (1940x1200 mm para los edificios con dos centros oo
tes/integrado o dos transformadores convencicnales). La manicbra de aper-
tura ¥ cierre de la tapa deberi poderla reéalizar un solo operario, para lg
gque dispondrég de al mencs 2 amortiguadores de gas con retenes de caucho-
nitrila, u otro sistema de amortiguacidén gue acredite un ensayo de endu-
rancia mecdnica de 1000 ciclos de aperturs y cierre de la tapa con una ma-
sa minima de 200 kg. La tapa, gus dispondrd de 2 puntos de anclaje, ge
abatird scbre la calzada con un dngulo igusl o superiocr a S0° ¥ proporcio-
nari una vez abierta, una proteccidn de geaquridad (defenss) para loz vian-
dantes. Una de las partes de la defensa serd ciega y tendri ademis la mi-
sién de dirigir el flujo del aire para una adecuada wentilacidn. Si la
apertura de la tapa se realiza ¢on un dngulo de 207, la tapa deberda dispo-
nar de un enclavamiento gque permita sujetar dicha tapa para evitar su mo-
vimienta, La escalera serd vertical, de peldaficg antideslizantes tipo po-
Eo, Con una geparacidn entre el peldafic ¥ la pared de 20 eom, admitird uns
carga minima de 150 dal y dispondra de pasamanos extensibles gue s& podran
elavar sobre la cota 0, con obieto de fagilitar el descenso ¥ ascenso de
log peldatios de la esgalera. Las EPSM disefiadas para 2 transformadorss de
1000 kva, 35 kV, podran disponer de as¢aleras de peldafios de acero inoxi-
dakle, con unas pendiente mixima de &8 7, con las mismas carackteristicas de
carga gque lag anterigres., La disposicién del conjunto parmitirs ls svacua-

cidén de una persona &0 camilla.

La tapa descenderd por gravedad, estands equilibrada en su movimisnto. En
su posicidn de cierre estarid bleogueada por dos tornillos cuva cabsza per-

mitird en uso de las manetag especificadas en la Norma NI B0.20.03.

La tapa en su carva interior llevard incerporada una placa de riesgo elécg-

trico AE-I4 seglin la Morma NI 29.00.00.
La disposicidn del conjunto permitird la svacuacidn de una persona en camilla,

5./2.11:2 Para equipos. La dimenzidén interior minima del acoeso serd 1330 x
1750 mm, ¥ tendrda en el exterior de la tapa cusbrc puntos roscados y pro-

tedgidos M20 para la fijacitn de tiros.

™ S DR
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Pars el caso de EPSH de 1000 kVA, 35 kV la entrada serd para =] transfor-
mador v tendrd unas dimensiones de 1250 x 2200 m, Ademis dispondrén de

obtrs btdpa para celdas de 1680 x 1230 mm.

Estara disefiada de forma gque pesikilite la introduccidn de los centres,

compactos o integracdos.

Este acceso podri integrar la ventilacidon vertical.

teménte en las paredes laterales en el sentido longitudinal en la zig

forma:

Un gelo centro: @n une de los laterales se preverd una entradafsalida para

3 gables (& cables en un lateral).

Des centros compactos & integrades: en los dos laterales se preverd una

entrada/salida para 3 cables (6 cables en cada lateral).

Doz centros convencionales: en uno de los laterales se preverd entrya-

das/salidas para 3 cables {9 cables en un laterall.

Les cables seran del tipo HEPREL 12/20 kV deé 1x240 mm® segin la Norma NI
56.43.01.

Enunc cualgquiera de las frontales, o en une de les lateraless, se dispon-
dr&n 6 salidas, cada una para 4 cableg unipolares ds bajs tensisn BV 0,6/1
kv 240 mm? segin la Norma NI 56.31.21, en el caso de las EPSM de un sclco
cantro. Las EPSM para «des centros compactos, integrados o convencionsles

llevaran 12 salidas para 4 gables del mismo tipo vy sseocidn.

El se=llado de las penetracienes deé cables ze¢ realizard con pasamuros o pa-

satables sstancos, en &l momento del tendido de dichos cables,

Todas las salidas permitirén el paso de los cables del electrodo de puesta

a tierra y de la linea de tierra de servicio (nesutrol,

La ecota média de las penetracionés estard situada entre las ectas -0,60 ¢

-0, B0 m.
5.2.12 Eléctricas

5.2.12.1 Egquipotencialidad. La EPSM estard construids de tal manera gue,

una vezr instalada, su interior constituya unia superficie squipctencial,



-13- NI 50.40.01 04-04

Todaz lag warillas metdlicas embebidas en el hormigdn que constituyen la
armadura del sistema egquipotencial estardn unidas entre si mediante solda-
dura eléctrica. Las ctonexiones entre varillas metdlicas pertenecientes a
diferentes slementos (marcos, rejillas ¥y tapas), se efectuaran de forma

gque se consiga la equipotencialidad entre éstos.

Cada pieza de las gue constituyan la EPEM deberd disponer de dos puntos me-
E&licos, lo més separados entre si vy ficilmente accesibles, para podexr com-
probar la continuidad eléckrica de la armadura. Tedas las piezas contiguas
estardn unidas eléctricamente enkre si. La conktinuidad eléctrica podrd con-
sequirse mediante los elementos mecanicos de ensamblaje. Cuedan excluildas

de la anterior exigencia las piegas interiores amovibles no metalicas.,

5.2.12.2 Instalacidn eléctrica del alumbrado {para EPSH de 2 trafos). La
instalacidn eléckrica sera canalizada en superficie ¥y estard montada en
canaletas de material aislante gque cumplan con el método B, categeria FV-21
de la Norma UNE EN 60 §%5-11-10, con la Norma UNE EN &0 £95-2-11; para una
temperatura de 980" ¥ tendrdn un gradeo minimo de proteccidén IKOT7, segln la

Norma UNE EN 50 102,

-

El cableado se realizard con conductor de cobre de 2,5 mm?, segin

&

e

NI 56.10.00.

EToTeE

P e—

El genjunte canaleta-gable deberd soportbar el snsayo de bensidn

de 140 kV (valoer eficaz) durante 1 minuto.

Para la iluminacidén, la EPSM dispondrd de ura luminaria con un grado de
proteceldn IP 44 sagin UNE 20 324 o IK 08 secin UNE EN 50 102, con base de
polipropdleno v difuscr de policarbonate para lampara de 100 W, El difusor
sera desmontable gin necesidad de herramienta. La EPSM para dos centros

llavara dos lamparas.

Dispondrd de un inkterruptor, de montaje salienkte de 250 V 10 A, con carca-
sa de material aislante ¥ grado de proteccidn IP 44 gegin UNE 20 324 e IK

07 seglin UNE EN 50 102,

= , . g ; e . i
Los centros compactos/integrados; inclulrégn la instalacién eléccrica de

alumbrado en ] propio centra.

5.2.12.3 Tierras. La lines de tierra de proteccifn se realizard con cable

de cobre desnudo de 50 mm?.
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La linea de tierra de gervicio se realizard por medio de un cable de cobre
aigladgo de 0,6/1 k¥, tipo RV de 50 mm® geqin la Norma NI 56,31.21, conec-
tadg en un exXtremo a ung <aja de secgipnamiento. El otro eXtremo esUars

previsto para su conexidn al embarrado de neutro del cuadro de BT,
Ambas tierras serdn independientes.

Para cada tierra se instalard una caja con seccicnamiento debidamente se-

fializada.

Las cajas de ssccionamiento se componen de una envolvents vy conbiensn en
su interior un puente de tierras fabricade con pletinas de cobre de 20x3
mm. Las cajas dispondrén de una pletina seccionable aceionada por dos tor-
nilios. Bl ¢itade puente de tierra descansard en un zécalo aislante de po-
liéster cen fibra de wvidrioc. La tapa serid transgarente. El conjunto deberd
posesr un grado de proteceidn IP 54 gegin UNE 20 324 v deberi soportar el

ensaye gque se desceribe en el apartade 7:.1.2.2 de esba Norma.

Lag cajas de seccicnamiento de las tierras de servicice y de proteccidn as-

taran separadas entre 51 a una distancia minima aproximada de 1 m.
5.%.13 Proteccidon anticorroaiva

Todos log materiales metdlicos ds la BEPSM, gqus =s5tén expusstos al aire,

geran resistentes a la corrosgidn ‘por su propia naturaleza o mediante &
S

£ -'—-'.-‘-'1 "
tamiento gue sera de galvanizado en caliente segin lo Espec1fi:admygp’1§¢
: i

(LY.

Korma NI C00.06.10, i
5.3 Caracteristicas medicambientales
5.3.1 Acastica.

ElL niwv=l de potencia aclistica emitida por el esdificio no excadera del ni-

vel correspondiente al del/de log cransformador/fes.

§ Marcas

La EPRSM llewvara una placa de caracteristicas, situada en el interier en
gitio wvisible, en la gue se indicardn, de forma indeleble v claramente le-
gible los datos siguisntes:

nombire del fabricante o marea de Fibrica

- ano de fabricaczién
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- nimerc de serie
- potencia de transformader/es maxima
- tension mas elevada para &1 material

- designacidn segin la tabla 1 de esta Norma

7 Ensayos

7.1 Enszaycsg de tipe
7.1.1 Mecdniceos.

7.1.1.1 Regiatencia mecanica. El ensayo de resistencia mecénica de la ou-
bierta sze efectuars a los 28 dias, comgc minimo, de la fabricacion de lasg
piezas. Para ello se aplicard las cargas indicadas en el apartado 5.2.3 de

esta Narma.

S= considerard gue el ensayo se ha superado 21, en la cubierta bajo carga,

oo se producen fisuras superiogres a 0,1 mm de anchura.

Se admite como alternativa cdlculos justificatives de la EPSM.

7.1.1.2 Verificacidn del grads de proteccidn. Se verificara el grade de pro-

tecoidn, tenilends en cuenta lo indicado en el apartado 5.2.4 de esta Norma.

7.1.2 Eléctricos

7.1.2.1 BEguipotencialidad. ZSe wverificard la ceontinuidad elécbrica entre
cualguiera de los puntos metdlicos conectados a las armaduras internas de
la solera, paredes vy cublierta, incluidos los marcos de las tapas de accesa

del persaonal v del transformador.
7.1.2.2 Hivel de aislamieénto de las cajas de seccicnamiente. Se verifica-
rd el nivel de aislamiento, aplicando:

- 3 impulscs de 20 kV tipo rayo sin inversidn de peolaridad.

- 10 kV eficaces en engayo de corta duracidn a frecuencia industrial

durante 60 segundos, en posicidn de monbaje,

T.1.3 Ventilacion

La ceomprobacidn da la adecuads wentilacidn se reglizard mediante el enszayo

siguiente:
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La EPSM s situard en un local cuya temperatura ambiente no supere 40°C,

astande al abrige de gorrientes de aire.

La temperaturs de asire ambiente se medird mediante tres termdmebros repar-
tidos en tres puntos distintos en el exterior de la EPSM, situados a una
altura de 1,50 m, separados de las paredes de la EPSM entre 1 ¥ 2 m., ¥

sumergideos en recipientes gque contengan aceite,

En la EFSM para un centro: compacto/integrado, se instalari en ellia u.ﬁ;
tro compacto. En la de deos cenbtros compactosfintegrados se instalar ﬁ
centros compactos.  En ambog la pobencia unitaria serd de 630 kVa y
r&n con lo especificado en la Horma MI 50.40.06. En las EPSM para do
tros: ceonvencionales se instalaran dog transformadorss de distribucid:

530 KkVE segin la Morma NI 72.30.00, pero con unas pérdidas totales de

B.580 W (13.750 en casc-de 1000 kVA, 36 kK¥), por unidad:.

En las EFEM en las gue se hayan realizade los ensayos de calentamiento pa-
ra centros compactes, no serd necegaric repetir el ensayo para centros in-

tegrados .

Se utilizard el método de cortecircuito, de acuerde con el apartade 5.2.Z

de la WNorma TNE EN &0 076-2.

Una vez finalizada la toma de temperaturas, con los sequipos en el interior
de. la EPSM, & repetird el snsayeo colocando los eguipos en 21 local de en-

sayo, fuera de la EPSM.

Se congiderard gue €] resultado es satisfactorio 81 el calentamientd al-
canzado por la capa superior del aceilte y por los arrollamientos, estando
el transformador instalado en el interior de la EPRSM, no supera en més de
10°C al que se haya alcanzado en los mismes puntos en la prueshs realizada

an la sala de ensayo.

S considera como temperatura de referencia para caloular el calentamien-
to. la gue haya alcanzade el aire ambiente de la sala de esnsayo al finali-

zar =1 mismo.
T.1.4 Impermeahilidad de la cubierta.

Se digspondri de una coclumna de agua de 20 om sobre lacubierta. Se manten-
dra durante 24 horas, no debiendo haber paseo de agua ni por las juntas de

las tapas ni & través de la cubierta.

wT
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7.1.5 Verificacion del galvanizado.

Las superficies galvanizadas en caliente, tales como los marcos de las ta-

pas de acceso vy las rejillas, se comprobardn segiin la Norma NI 00.06.10.
7.2 Ensayocs de serie

El fabricante comprobard la continuidad eléctrica de la solera, paredes ¥
cubiarta mediante los mediocs adecuados, scbre el 100% de las pieras inte-
grantes, siguiende un métcdo documentado: fuedan exentos de esSte ensayo

lag EPSEM fabricadas con una Gnica armadura electro-sclidada.

El fabricante comprobard o certificarid la resistencia a la compresidn del
hormigén, efectuandoe el ensavo especificado en la Norma UNE EW 12 380-3
sobre las probetas elaporadas y conservadas en fabrica, de acuerdo con lo

indicado en la Narma UNE BN 12 390-2.

Samanalmantsa se ensavara o se certificarid, como minimo, un lote de tres
probetas llevandose un registro de los resultados obtenidos. Se determina-
td la resistencia caracteristicas del hormigdn en el conjunto de dos Ilotes
consecutivos {es declr, sobre seils probetas). La resistencia obtenida de-
berd ser igual o supericr a la tomada ceme base en &l oflcule de la ERSM,

fijandose a estos efectos un valor minimo de 250 daN en probets cilindci

& los 28 dias.

Se comprobard gue es posible realizar las cperaciones siguientes:
- Funcicnamientc de la tapa de personal (aperbura-cierre)

Funcionramiento de la defensa de la tapa de personal (desple
plegar]

- Verificacicén de los pasamangs de la escalera (extender-recoger)

Iherdrola podrd examinar en todo momento estos resultados y exigir =i lo
considera conveniente, unos engayos comprobatorios hechos de idéntica for-

ma pero en un laboratorio oficial.

7.3 Ensayos de recepcion

Se comprohardn lds marcas,

Se-comprobard la existencia de la placa de advertencia de riesgo eléctrico.
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Se comprobard gue: las medidas Gtiles de la EPSM son coincidentes conjggg:
S e
del protetipo aprobado. i

B Calificacidn y recepcidn
8.1 Calificacidn

Con carfgter general, la inclusién de suministradores y productos se rea-
lizard siempre de acuerdo con lo-establecido en la MWorma NI 0D.08.00: “"Ca-

1ificecidn de suministradeores y productos tipificados”.

La calificacidén incluird la realizacién de los ensavos indicados en el ca-

pitulo: 7 de esta Norma.

Iberdrola ee reserva =1 derecho de repetir ciertos ensayes realizados pre-
viamente por el fabricante en les procesos de cbtencién de marcas de cali-

dad.

Despuss del procesc de calificacibn se elaborars, para cada fabricante v

modelo, un anexo de gestidn de validad a realizar por Ibesrdrola.
8.2 Recepeidn

Log criterics de recepoién variardn a juicie de Iberdrola, en funcidén dal
Sigtema de Calidad instaurado en f&brica ¥ de la relacidn Iberdrola-
Suminiscrador en lo gue respecta a este producto (experiencia acumulada,

ralidad concertada, eLd.].

En principio se seguiran los ensayos indicados en el apartado 7.3 de esta

Norma.




