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1 Objeto y campo de aplicacién

Esta norma establece las caracteristicas que deben cumplic v los ensayos
gque han de superar los conjuntos integrados para centros de transformacion

de interior (CTI-I), parta tensicnes iguales o inferiores a 24 kY.

2 MNermas de consulta
N1 00.08,00: Calificacién de suministradores ¥y productos tipificadeos.

Mi 29.00.00: Sefales de sequridad,

NI 50.44.02: Cuadros de distribucién en BT para centros de transformacion

de interior,

NI 50.48.21! Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de BT, del
tipo cuchilla, con dispositivo extinter de arco, pars cortacircuictos fusi-

Lles de B00 % (BTVE) -

NI 56.16.00: Sables unipolares aislados sin cubierta para paneles y medi-

da,

HI T2.30.00: Transformadores ctrifasicos sumergidos en aceite para discpi-

pucidn en haja tensidn.

NI 72.30.06: Transformadores trifdsicos sumergides en liauids aislante,

distintsg del aceite mineral, para distribucién en baja tensidn.

NI 72-83.00: Pasatapas enchufables aislades para AT hasta 36 kW v de 259

hasta 1250 A.
NT Tﬁ,ﬂ.ﬂ,.j.-'l f Fuaihles limitadores de corclentea as.r:.q:ia;lng para AT hasta 36 kV.
MI 76.01,01: Fusibles de baja tensidn. Fusibles de cuchilla.

UHE 20 175: Sistema de pintado para transformadores de potencia; Acabado

integral en pinturs spoxi-poliuretano.

UNE 21 428-1: Transformadores trifasicos sumergidos en sgeice para distri-
bucidn eh baja tensien de 50 a 2500 kWA, 50 Hez, con tensisn mas elewada

para 21 material de hasta 36 KkV. Parte 1: Heculsitos generales.

UNE 48 103: Pintura y Barnices, Colores normalizados.
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UNE BN 50 1l02¢ Grados de preoteccion proporclonados por la envalvente de

mat=cial eléctrico contra los dipactos mecanicos externss (Codigo IE).

UWE EN 50 386: Pasatapas para fransformadores sumergidos en liguide ais-

lante hasta 1 kV v de 230 & hasta 5 Ka-
UKE EN 80 076-1: Transformaderss de Potencia, Parte 1-Generalidades.

UNE EN. 80 12%2: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de co-

rrignte alterna.,

UNE EN 80 265-1: Intsrruptores de alta tensidn. Parte 1: Interruptores de al-

ca tensidn para bensiones asignadas superiorea .a 1 kY & inferiares a 52 kv,

UME EK &0 Z9E: Apardamenta kajo envelvente metalica pata corriente altermna

de tensiﬁneﬁ 5$ignadas supericres a 1 kV e inferieores o iguales a 52 kV.

UNE EN €0 439-1: Tonjuntos de Aparamenta de Baja Tensidn. Parte 1: Conjun-

tos de gerie ¥ conjuntos derivades de serie.

UNE EN &0 ©%4: Estipulacienes comunes para las normas de aparamenca de al-

ta Tension.

UNE EN €0 £25-2-11: Ensayos relativos a los riesgos del fuego, Parte 2-11:
Métedo de enfays del hile incandescente. Ensaye de inflamabilidad pars

preductes cerminados.

MIE-HAT: Reglamentoe sobre condicleones téonicas y garantias de sequridad en

centrales eléctricasd, sSubestaciones ¥ centfos de transformacidn.

MBE-CPI; Norma Biasica de la Edificacién, Condiciones de proteccidén contrs

incendics en los edificics.

3 Definicion

¢ defioe come conjunto integrado, &l egquipo gle comprendes, transformador,
aparamenta de M,T. y B.T., conexiones v egquipo auxtliar, situades scbBre un
sgporte Unico, parza suministrar energia an BL7. desde un sistema de M.T.,
que se mcopia, transporta ¢ instala como un Onico produccts, con uana envol-

vante comun, en el interior de la rual escd el dieléctrice,
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4 Elementos normalizadds. Caracteristicas esenciales, designacién, deno-

minacién y cadigo

malizados son Ios gue sa indican en la tabla 1.

Fabla 1

Elementos normaligados, Caraoteristicas esencialas

TEnGL0n Liguido Tension
Cesigracion Utilizacidn|Potanciaiprimarial aislante |secundarial Cadigo

R

CTI=I-9400/13:2-0 400 S040352

CTI-I-R30S 3,20 630 o04359

CTI=-1-q00/ 300 400 Sa4g33 3

CTI=T1-5304 20=0 634 3040374

CTI-I-400/20-113,2-0 401 2049363

204145

Interiar = 4wl

CPI-T-H00/ST, TSR adn shanzad
13,8
CT1-1-630/13,2-K 630 | S040254

CTI-I-300720=¢ 100 SO40212

CTI-I-630720-K 3] ] 5040214

Ty ele] et

|

CTI-I-4007260-13, K 408 | S040222
{20413,2

CTI=-1-630/20-13,2-K 630 040224

CTI-I-630/20=-18=K Sn40E 3

CTI-I-400/20-15-K 4017 S040252
41, 20/15
£30 I

Significado de i1as siglas gue componen ls designacion:
CTI-I: Congunte integrade para centro dea cransformacion de interior.
400/530; Pocencia asignada en KVA,
13,2/15/20: Tensidn asignada en kV.

O/K: Liguids aislante aceite/tipo K
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% Caracteristicas

5.1 Condiciones normales de servicio

Cumplira cen el punto 2.1 de la MNorma UNE EN &0 694 pmara una

)
a
1
i
=
I
o
7

5.2 Caracteristicas constructivas

Los CTI-1 deben estar disenados de forma gue las operaciones normalas de

explotacidn Contiel Yy mantenimianto siedan realizars
s ¢ & ¢

i

sin riesgo para

;ona

i
4]

las per
Log €Ti-1 drdan montados gobre un carro de arrasire provisto de doz debles
perfiles; a cada uno da los cuales ze les colocarsa dos ruedas orientables

& 90" para desplazamisntos lengitudinales y transwversales. lLa anchura de

les Tlantas de las ruedas sera de 70 mm, el didmetro 200 mm y la disctancia

antre 2] aje de rodadura en ambas dires

Dispondran de las partes diferemciadas gue a dontinvacidn se indican:
- Aona de oparacion de M. T-
- Fona de gperacion de B.T.

— Intarior

5.2.1 Dimensiones y masas

I
o
4]

dimensiones maximas de laos CT1-1 serdn las indicadas en la tabkla 2

Trafo Interior

VR Alte | Largo | Ancha

.21 ] 1RGO 1700 1350

£30 1909 1800 | 1330

Laz mazas maximas de loz OTI-1 serdn las indicadas 1la abla 3
Sara 5 Indicadas en lia tabla 3,

fat)

Tabla 3

Masas maximas

Potencia
EVR kg
440 30040

B30 3400
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5.2.2 Disposicién

5.2.2.1 EZcna de cperacién de MT

Estara situada a la izguierda del CTI-I, wisto de frente v dispondrda de

laa siguisntes &lementos:

Pasatapas enchufabkles de conexion exteérier de lineas de MT, con 3.

correspondiente Caps de ssguridad.

- Accionamientos de los interruptores-seccicnadores y setcionadorss

de puesta a tierra (p.a.t.).
- Accicnamiento del cambiador de tomas (sin tensidn) del transformador.
- Walvula de alivio de sobhrepresidn.
= Detectores de presefncia de bensidn.
- Indicador de nivel del liguido disléctrzico.
5.2,.2.2 Zona de cocperacion de BT

Estars situada en la parte derecha del CTI-T ¥ digpordrsd de los siguisntes

alamantos;

- Cuadro de BT.

- Dispositivo de llernado v wagiado del liguide gieléctrico.
5.2.2.3 Intericr
Dispondra ds les siguientes slementos:

- Transformador de potencia.

Tnterruptores-secelonadores ¥ seccionadores de p.a.t.

- Embarrado de MT,
- Cambiador de tomas {(sin tensidn) del transformador.
= Fusibhles limitadores de MT.

= Lignida dieléctrice. Réelte o tipo "K' con punto de combustisn

superior a 3007C,

5.2.3 Envolvente

La ‘envclvente de estos CTI-T1 deberd ser metalica ¥ présentar una rigidez
mecanica gue impida gue se produzcan deformacicnes en las aperacisnes de
glevacign, transperte y acclonamiento de las partes moviles alejadas en su

interiorn.
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Las paredes sefan capaces de soportiar leos esfustrics propiss de sy masa ma

]

les de la cublerta vy las sobrecargas de ésta; simultangamente ¢on una pre-

sisn vertical de 2.500 R/im'

El grado de proteccion contra impacteos mecanicos sera 110 segon la Norma
UNE EXN 50 102,

La envolvente deberd soportar una sobrepresidn e 350 mbar durance 30 mi-

nutes ¥ un vacio de 500 mbar durante 1 minuto, =Zin gue presente deforma-—
clones permananitea superiores al 0,;3% de ls mayer dimension y ademas el
nivel del liguido dieléctrico nin deberd descender del nivel minime.

5.2.3.1 Defecto internc

5e preveran los elemeéntos de seguridad siificientes gie eviten 1a explosién
de la eovolvente en gaso de defadto interno y s elegiran las dirsecciones
de escape en 50 caso de los fluidos (gesdes, liguidos, etc.) para evitat
posibles dafics a las personas, tal come se define en el MIE RAT IT0-16-

5.2.3.2 Proteccion anticorrosiva y pintura

La preparacion anticorrosiva de las superficies metdlicas deberd hacerse
por medio de tratamientss mecdnicos (chofro de arena o granallal o guimico

[fosfatado) .

|
an

pintadn se realizard segin £l sistema descrito en la Norma UNE 20 175,

La parte exterior de la envolvente dira pistads en celer 37020-G3

o
o
w9
o]
&
o
=]

la Norma UNE 48 103,
5.3 Componentes
5.3.1 Aparamenta de MT

21 walor de aislamisntos asignado para la aparamenta es el indicado

tablia 4.
Tabla 4
Hival de aislamiento

Tension mas Tension soporbada
Tensian elevada Tenaisn soportada {distancia de seccicnamiento)
asignada para al Impulse tipgo A frecusncia Impulsc cipo A frecuencia

primaria material rays industrial rayo industrial

(Uen) [Valar éresta) (Valor eficaz) {Valor creata) {Valer eficaz)

kv kv kY kv kv K

13,2 175 95 R 116G &5

£0 24 1425 50 145 aw

Las cofexionss de los cables de M.T. procedentes del exterior se realiza-

raEn Con . pasatapas enchufables cono conexidn referzada, e acuerde con le

indicado en 1a Norma NI 72.83.00.
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5.3.1.1 Interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra

umplicrda con las noomas de obligado cumplimiente irncluidas en al MIE RAT
ITC-02, UNE EN BD 1209, UNE EN &0 285-1 % UNE EN 80 834,

El interruptor seccichador sera del ripo usoe gensral tal como se define en

e Norma UME EN &0 285-1, y dispondrd de un dispositive gue indigue su es=

APErLusra 0 ClerrTe.

La manichra de clerre v aperturs de los interrupteres seccicnadores. y la
= ciearre de los seccicnadores de p.a.t. deben ser independientes: de su

L4

fosta de actuacidn.

Las funcicnes e lines estardn provistas ge ssccionadores de phacti; Si-

tuados entre los pasatapas enchufables ¥ gl interruptor sSeccionador.

La pcorriente da fugs maxima en los interruptores-secciconaderes sera da 0,35 mhs

Los interruptores—-secciconadores cumpliran con loz wvalores indicados an la

Eabla 3.

Los &e

coionadores de p.a.t. cumplirdn con los valores de corriente admisi-

ble de coria durscion vy poder de cierre asignade sebre ¢ortocircuito indi

cados en la tabla &,

Tabla 5 i
Intensidades asignadas ]
%
Tension Corcianto E
mas Corciente) admisible Poder do clarre Fodar aparbu- Poder de sorte Poder de corte en
elevada | asignada | de corca cortotirenits rafolerre cah cdbles en de falta a tierra ""g‘h
para el duracicn vacho
material Walor (Valor de crasta) | (Valer eficaz) (Walor aficaz) Con cables
cficaz) en vaclo
kW e (1 sag.} % R n* & a* & o” A A
Ka manighras manloboas manickras manichras
17,5
400 1.5 275" 31,23 10 400 20 25 1a 50 16
24

* El n® de manichras para lds intersuptotes secolionadores sera d2 2, v para los

5.3.1.2 Detectores de presencia de tensicn

Les CTI-1 deberdn llevar incorporados en el interdier de la spnvolvents de-
tectores de presencia de tension, gue indicaradn la presencis de tensidn

madiante sefales luminosas,
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5.3.1.3 Fusibles limitadores

Llevaran fusibies limitadores on MT., bien iemersos en el liguids dieléc-
tricofno accesibles), o en el intericr de compart:i:mentos @S5Cancos; unipo-

larez, con dieléctrico aire, ¥ ascesibles desde el exterior sin n

de desencubar el CTI-I.

Fa =] case de fusibles sumergides, ¢ites estaran disefados especialmente pa-
ra Soportar la temperatura. del ligquide dieléctrido, ademds deberan llewvar
tuercs hexageonal en ambos extremss M8 Isin percuccr). Las dimensisnes del
cartucho fusible ¥y las intensidades nofiinales seran las especificadas por

rada fasbricante; teniendo en cusnta gué la corva de fusidn esté situada muy
* o

roafmor encima)l de la corrientce de conexidn del transformador. El resto de
caracteristicas electricas , tales comd poder dg torte asignado v corrients

minima de corte asignado serdn las indicadas en la Norma WI 75.06.31.

En 2] ©caso de ustilizar fusibles limitadores de MT, lnsertados en comparni-
mentos estancos, monofasicos, con dieléctrico aire, deberdn cumplir con lo

indicado n la Worma WI T5.0&.31:
5.3.2 Transformador

El transformador debers de cumplir con la Norma NI T2.30.00 o NI 72.30.08,
dependiendo del tipo de liguideo dieléitrice utllizado, exceptd en las pér-
didas en vaclo ¥ en carga, gue serén las indicadas en la tabla 6.

Takla &

Fardidas maximas

Potencia rtransfor. | pérdidas en carga a 75° © Paerdidas en vacio
{kMA) (W} (W)
400 3370 B30
&30 G700 1200

5.3.3 Cuadre de BT

El cuadro de B:T. cumplira con ifas caracteristicas eléctricas de 1a Norma NI
30.44.02 y las que se indican €n 1a kabla 7 e ird soportado en la propia en-
velvence del CTI-I. En engaye de galentamiento se debsra realizar conjunta-

mente con el oensave de calentamiento del CTI-I, para la corriente asignada.

La batrras horizontales seran de cobre electrolitico, su seccidn minima la

indicada en la tabla 7 e irdn identificadas con leos sigulentes colores:

Fase H: Verds,
Fase S: Amarille.
Fase T: Marran,

Neutro: Gris.
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Tabla ?

aracteristicas de los cuadros de B.T.

Serci

orriente Tension Hemers ae bases
: ; baxr )
Foatendlia , . T AT LOCULITos
aslgnasca aglgnaga {Tage
fusibles
nentro - )
2 ) Tamefo 2
[T R [T {m)

100 aal

&350 1000 ” BO » 5§

ar sera como maxime dde 315 A vy cumpliran con
indicado an la MNorma WI 7Th.01.01.
ALIMENT ACION
JEQV -220W
T S R N

ALUMBRADD

]

] | g

/
;
:

L] ]
g (g g
—pH fpH L

RTS ATS RTS RTS ATS

M Interruptor Magnetotermica 10A/20kA (Curva C)
B Bornas de paso -

. D Interruptor diferencial 25 ﬁ. 30 mA

. E | Base enchufe bipolar 10 A

|- | Transformador de Intensidad 1000/5 15 VA clase 0.5 '
l | Amperrmetm maximetro (escala de 6 A)

Fig. l: Unidad funcigrnal de Control del cuadro de BT,

onexidn de. la

salida de B5.T7. del cransformador al cuadro

con la Norma UNE ER 50 336

misma horizgntal del pasatapas 21 cuadre e BLUT.
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aislador para el soporte de las barras hérisentales de alimentacidn a las
basez tripolares verticales cerradas, cumpliende estas cen la Norma NI

E0.48.21. Las partes frontales de embarrado no cubiertas con las bases

)

tripolares, irdn protegidas con policarbonato, para impedir contactos ac-

cidentales.

lia distancia entre la barra inferior horizontal y la Darra del neutro sers

gde 350 mm.

El euadro de B.T. llevard adsmds en sy interdoer un mdgiule, compuesto por
una cajs de material aislante, donde incorpore los alementos de la figura
1 ¥ se cableard con cohductares daislados de cobre de 4 mm® de sgccidn; ox-

Ly

enktos de halsgenos segin la Norma NI 56.10.00.
5.3.4 Dispositivos auxiliares
Los CTI-I llevaran los siguientes dispositivos auxiliares:

5.3.4.1 1Indicador del nivel de liquido: Dehera llevar una mirilla que
permita observar el nivel de liguide alslante, Esta mirilla deberd cumplir
con el ensaye del hilo lncandescenta a B853°% 0 de acuerdo con la Nerma UNE

EN 60 595-2-11.,

5.3.4.2  Dispositive de llenado: En la parte superior debera llewvar un
dispositivo de llenadeo con roscas exterior MAOx1,5%, provista de tapa rosca-

da metdlica segun la figura 4 de la Worma UNE 21 428-1.

5.3.4.3  Dispesitive de vaciado y toma de muestra: En la parte inferior
debera llevar un dispositive de wvaciado del liguida aislante con las di-

mensiones reflejadsas en la figura 3 d= la Norma UNE 21 428-1.

Este dispositivo debera asrar cnincadn en la zrna de BT, v todos sus com—

ponentes, exgepto las juntas, deberan ser metalicos.

Ln

.3.4.4 Valvula de alivio de sobrepresién: Ochera llevar en la parte su-

0

=rior de la envolvents, una valvola de alivio de sobrepresion cuye tarado
s=ra a 250 mwhar, con una tolerancia de + 10% ¥ una secocidn minima de sali-

= 15 mmt.

o
i

3

La direccian de salids de los gases debe ser hacia la envolvente, incorpo-
Lands =5Ca Una prolbeccion para gue la proyveccidn de dicheos gases nunca va-

ya airigida hacid la zona de trabajo.
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5.4 Esquema eléctrico

Es =2l gue Se repressnta £n la figura 2.

1

Figura 2: Esguema unifilar

5.5 Calentamiento

El calentamients maximo €5 el indicade en la Norma UNE EN &0 6%4 vy comple-

mentariamente lo gue a sentinuacidn se indica,

LAas partes metalicas accesibles durante ta manichbra, tendrdan un limite de

40 K.
5.6 Puesta a tierra
Todos los elementoes metdlicesd del OTT-T deherdn é€star puesics a cierra.

L1 gonductor oomin de tierra estazd constituids por une pleting de cobre
de 80 mm® de seccidn, cton la posibilidad de conexidn extearior par ambos

BATYEMGS.
5.7 Enclavamientos

2]l gwnjunteo de interriprores seceldnadores dispondrd de un sistema de en-

clavamigntos guse garantice las condiciones siguientes:

- Bl interruptor secciomador y el seccionadsr de puesta a tierra, oo

podran estar cerrcados Fimultaneamente.

= En el caso da gque 2]l interruptor seccionadoy; realice también 1a
funcién de seccicnador de puésta a tierra; sSerid necesario gue para
porner a tierra £l circuitp, haya pasado previanents per la posicién

ge gecclonamiento.
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- La tapa de acceso 4l compartimento de fusables en los CTI-I con
fusibles en digleéectrico aire, estara enclavada con el interrurptor
sacdidnador de la posicion de tran

crmadeor, de manera gue =254 Tapa

fe & podra abric 81 no esta abierto giche interruptor seccionador.

& Marcas e indicaciones

Seran las especdificadas en laz pormas UNE EM 60 §34, UNE EN 60 129, UNE EN

60 285-1, DNE 21 42B=1 ¢ en pgartleular l&5 gue a continusEién se ‘Indican,

Eztas marcas saran Indalebles vy facilmente legibles.
EI CTI-I llevara las mdrgas ‘@n un laversl ¢ fljadas en el frontal; perd

facilmente visibles.

6.1 Zona de B.T.

6.1.1 En el ladec de B.T.
- Nombire del fabricante
- Nimera® de serie
= Afto de fabricacidn

- Tenzicn asignada an M:T:

b
WLl

— Tensidn asignada =n B.T.

- Tension soportada a impulso fipo rayo (MT/ET)

— Potengia

= Wivel de ruido

— Tipo de liguido dieldoirice

— Masa del liguide dieléctrice en kg

— Fosicron dal conmitador: Tensidn

¥ oorrience
Posicién Tension Cerriente
conmutador (W) (&)

1

n

Lievara también upna placa con instruccdiones sabre primercs auxilios

paCa

contactos eléctricos.,
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6.1.2 En los pasatapas de B.T.

Al lado de los pasatapas de B.T7. llevardn grabadas las marcas 2iL 2V, 2W v M.

6.2 En la zona de M.T.

6.2.1 Frontal

Estara representade un esquema sindptico del cireuito principal; dibuiade
con lineas de 4 mm ge anchura minima que contenga los dispositives de se-
falizacion de apertura o cierre del interruptor seccicnador y del secsio-
nador de puesta a tierra, Dichos dispositives deberdn indicar en todo mo-

merto s situacion real,

Boimigma llevara también una placa en la que sa indigue la secuencia de ma-—

nigliras para operar los incerruptores-seccionadorss vy seccionador de poa b

6.2.2 Lado de M.T.

- Corriente azignada en Servicio contciniio In = 400 &

- Namero de maniobras (o o= 100)

— Corriente maéxima asignada de cofta duracidn Ith = 12,5 k&

= Poder decofte asignadd con cables en vaglsd Ie = 25 A

- Poder de gierre asignado sobre cortocirculte Ima = 31,25 kA

6.2 En la envolwvente

El pxterion ¢e la envolvente del CTI-I; en un lugar wvisible se adeertird del

riesge eléctrico madiante sefiales cipo AE-14 sequn la Norma NI 29.00.00.

7 Compatibilidad electromagnética

Lag OTI-1 serdn equipos gue funcigoen de Forma satisfactoria en sU epntorno
slectromagnético y no produzcan perturbaciones intelerables ‘para otros

equlpes dentro del mismo entornoe electromagnético.

8 Comportamiento medicambiental

Leg ©TI-I cbhbjeto de ®sta norma sSon conjuntos de elementos inaertes durante

2l servicio normal d= funcionamiento.

Les fabricantes deberan proporcignar la inTermacidn concerniente a st tra-

tamiente al final de su wida 9ril y garantizar su reciclads,
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9 Ensayos
9.1 Ensayos tipo

Para la realizacidn de lgs ensayes tipt déberd seculrse los procedimisntos
indicados an las normas: UNE EW &0 &84; UNE EN &0 285-1: TNHE EN &0 076-1%
UNE EN 50 102; UOME 21 428-1; UNE 2N 80 439-1; UNE EN 60 129 y UNE EN &0
298 . ¢ en genersl los especificados en la MIE RAT ITC-02 gue apliguen;
considerando la envalwvente del centro er aste casd domo $i fusse la cuka
del tranaformador en cuanto 2 los ensayos de resistencia y estangueldad v

enzayos de caracreristicas de 14 plotura,
9.2 Ensayos indiwviduales

Los elemantos de cada centroe deberan ensayvarse por el fabricante, bhien du-
rante el proceso de Fabricagidn o bien una vez finalizadeos en laos casas
gue s5e gonsidere coportuno, con el Tin de comprobar gue cumplen las pres-

cripoiones exigidss.

9.2.1 Ensayos a los elementos de M.T,

- Dielectricos a [racuencia industrial. (NE EN a0 Z28&)

Circuitos auxiliares. |UNE EN &0 298]
- Eesistencia del citcuite principal. [UNE EN 60 Z9E)

- Funcicnamiento mecinico vy enclavamiento. (Estos ensayss consisten
en maniskiar cinco weces los aparatos de conexidn ¥y una vez lias en-

clavamientos)

= foncordancia de fases: (Estog Sngayes Liensn poer objets comprabar

la presencia de tensidén y la eoncordancia de fases)
— Esguema sinoptico del clirculite principal;
- Nivel de ligulds. (examen visual)
§.2.2 Ensayos al transformader (UNE 21 428-1)
- Medidas de la resistencia de leos arrollamienteos

- Medida <@ la relacidn @€ transformacién y verificacian del grugd

de conaxion

- Medida de la tension de -cortocircuita; de la impedsncia de sortbo-

cireuito vy de las pérdidas debidas a la carga
= Medida de las péardidas ¥ de la corriente en vacio

- Ensayos dieléctricos

S

H

(ST RE
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523 Ensayes a la envolvente

-  HEnzavos g2 la. resistencia vy oestanguelicad de la  envolven-

te, (Apartade 3.2.3 da la presante norma)
- Ensdyos de las carscteristicas de la pinture. (OHE 20 175
9.3 Ensayecs de recepcion
A Solicitud de Iherdrola ¢ en 54 cdso en presencia del personal autoriza-

do, se deberan realilzar sobre una muestra de cada lote, pdrte o la totali-

dad de los ensayves individuosles.

9.3.1 Ensayo de recepcidn al cuadro de B.T.

- Dimensiones |examsn visual)

— Cableado elechbrice ¥ funcionamiento eléctrico (apartado B.3.1 URE EW &0

439-1)
= Marcas e indicacienss (capituls &)

- Alslamiento (apartago .3.2 UNE EN 60 438-1)
10 Calificacion y recepcion

10,1 calificacion

Cen catacter :general; la. inclusion de suministradores vy productos se reda—
lizara siempre de acusrdo con lo establecide en la Norma MI O00.08.00: "Ca-

Lificacidn de suministradorss vy productos tipificados™.
La calificacidn incluira la realizazidn de los ensayvos del capituls 39,

Iksrdrola s reéserva el derecho de repetir ciertos ensayes réalirzados previa-

mente por el fabricante o en los procesocs de obtencidn de marcas descalidad.

Después del proceso de calificacidng, ge elaborara para cada fabricante y

modelo un anexo de gestion de calidad a realizar per lbardrola.
10.2 Recepcion

Los criterios de regepcidn variardan a juieio de IbBerdrola, en funcidn del
Sistems de Calidad implantads en fabrica vy de la relacign Iberdrola-
Suministrader en lo gue respecta & este productos (experiencia ascumulada,

czalidad congertada; eto.).

Er principlio, Se realizaran los ensayos indicades en el apactado 9.3,



