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1 0Objeto

Esta norma fija los tipos normalizados de edificios prefabricados, consti-
tuidoe por dridos cuyo aglomerante sea cemento, destinades a alojar en su
interior conjuntos compactos para centrog de transformacién (CTC) defind-

dos en la Norma NI 50.40.06, para ser maniobrades desde el exterior.

Eata norma establece, por referencia a otras normas v en si misma, las ca-
racterigticas que deben cumplir v los ensayos gque deben satisfacer los ci-

tados edificios prefabricados (en adelante EPSC).

2 Campo de aplicacidn

Easta norma se refiere a edificios destinados a centros de tranafarmacién
de superficie hasta una tensién mixima de 24 kV y una potencia mixima de
630 kVA,

3 Normas de consulta
NI 00,08.00: Calificacibn de suministradores y productos tipificados.

NI 50.20.03: Herrajes, puertas, tapas, rejillas, escaleras y cerraduras

para centros de transformacicn.
NI 50.40.06: Conjunto compacto para centros de transformacidn,

NI 58.10.00: Cables unipcelares aislados sin cubierta para paneles y medi-
da.

NI 56.31.21: Cables unigeolarss RV con conductores de aluminic para redes

subterrineas de baja tensidén 8,6/1 kV.

NI 55.43.01: Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno
de alto médulo ¥ cublierta de policlefina (HEPREZI) para redes de AT hasta
ig kv,

UNE 20 324: Grados de proteccisn proporcionados por las envolventes (065di-
go 1IP).

UNE EN 12 330-2: Ensayos de hormigdn endurecido, PFarte 2; Fabricacién v

curado de preobetas para ensayos de reeistencia.
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UNE EN 12 390-3: Ensayos de hormigén endurecido. Parte 3: Determinacién de

la resistencia a compresidén de probetas.

UNE EN 50 102: Grados de proteccidn proporcionadeos por las envolventes de

materiales eléctricos contra loz impactos mecinicos (céddigo IK) .

UNE EN 80 076-2: Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento.

UNE EN &0 £85-2-11: Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11:
Método de ensayo del hile incandescente. Ensayo de inflamabilidad para

productos terminados.

UNE EN 60 £95-11-10: Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-

10: Mérodos de ensayo horizontal y vertical a la llama de 50 W.

UNE EN &1 330: Centros de transformacidn prefabricados.

MIE-RAT: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en

centrales eléctricas, subestaciones vy Centrog de transformacién.

4 Elementos normalizados. Designacidn, denominacidn y cddigo

En la tabla 1 se indican los tipes de EPSC normalizados.

Tabla 1

Tipos de EFSC

Tengidn mas elevada Potencia mixima
Designacidn del aparellaije del transformador Codigo
kv VA
EBSC 24 630 5040003

Significado de las siglas gue componen ia designaciéing
EPSC: Bdificio Prefabricado de Superficie para CTC.

Ejemplo de denominacién:

Edificio prefabricado EPSC NI S0.40.07.

5 Caracteristicas

Cumplira con lo indicado en el WMIE BAT correspondiente, Norma UNE EN 61

130y vomplementariamente con lo qug a continuacidén se indica.
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5.1 Condiciones normales de servicio

Este tipo de edificio es de aplicacidon para las condiciones de temperatura

y humedad sigquientes:

- temperatura minima -15°C
- temperatura maxima S0°C
- temperatura maxima media diaria 159C
humedad relativa mixima, medida en un perioda de 24 horas: 95%

humedad relativa méxima, medida en un periodo de 30 dfaag: 90%

5.2 Conatructivas
£.2.1 Asapecto y dimensioneas

Estos edificios deben integrarse fAcilmente en el palsaje, debiendes adoptar-

ge para ellos los colores y formas mis discretos en relacidn can el entorno,

Las dimensiones del edificio, una wvez instalado, gseran:

= altura mAxima (desde la cota 0): 1750 mm

- superficie gocupada recomendada; € 4.5 m? (*]

La profundidad en el terrenc no excederd de 500 mm.

i*] En el casc de superficies ocupadas mayores gue 4,58 m¥, log ensayos de
calentamiente realizados con estos sdificios, se repetiran con edificios

gue ccupen superficies icusles o infericres a 4,5 mt.
5.2.2 Disefic

La EPSC estd disenada psrs gue se pusdan sfectuar en gervicigy de forma

segura las operaciones habitusles de inspeccién, manichra v mantenimiento.

Para =l disefic se tendrd en cuenta la ubicacién de las EPSC, previstas pa-
ra ser instaladas en jardines v aceras protegidas del acceso accidental de

vehicules (véase figura 1).

La lase sobre la gue se instalard el CTC, deberd tener las cotas indicadas
en la figura 2, con objeto de gue sean intercambiables entre 51 los CTC

suministrados posr los distintos fabricantes.
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5.2.3 Estructura

El ‘cuerps del sdificio se woldeari, preferentemente, en una sola pieza gque
ingluya la gelera ¥ los wurgs de cerramiento. En el Taso en qie 52 fabri-

guen' por modulos, estod deberin montarse 'y sellarse en Edbrica.
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La cubierta deberd ser independiente y amovible, permitiendo el ‘acceso a
través de ella del CTC. Estari disefiada v construida de forma que impida
la acumulacién de agua sobre ella y se consiga una perfecta estangueidad,

evitando todo riesgo de filtraciones.
5.2.4 Instalacidén eléctrica de alumbrado

La instalacidn eléctrica serd canalizada en superficie vy estard montada en
canaletas de material aislante que cumplan con el método B, categoria FY-1
de la Norma UNE EN 60 695-11-10, con la Norma UNE EN 60 £95-2-11, para luna
temperatura de 9607 y tendrin un grado minimo de protecoién IKQ?, segin la

Horma UNE EN 50 102.

El cableado se realizard con conductor de cobre de 2.5 mm?, segin la Norma

NI 56.10.00,

El conjurito canaleta-cable deberd soportar el ensayo de tensildn aplicada

de 10 kV (valor eficaz) durante 1 minuto.

Para la ilumipacidn, =1 EPSC dispondrid de una luminaria con un grado de
proteccidn IP 44 segin UNE 20 324 2 IK 08 segun UNE EM S0 102, con base de
polipropilens y difusor de policarbopnato para lampara de 100 W. Bl difusor

sera desmontable sin necesidad de herramienta.

En el dintel opuesto a las bisagras de la apertura de la puerta de éntrada
de hombre, deberd llevar un interrupter, d= montaje saliente de 250 vV 10
A, con carcasa de material aislante y grado de proteccidn IP 44 segin
20 324 & IK 07 segin UNR EN S50 162, Mo se apliecarid lo anteérior a los

nistros "llave en mane” de las EPSC, gque &n coyo caso incluivan la . IHg

¥ el interruptor en el propie CTC.
5.2.5 Instalacidn de tierra y cajas de seccionamiento

La linea de tierra de proteccidn se realizard con cable de cobre desnuﬂd

de 50 mm*.

La iinea de tierra de servicio se realizar: por medio de un caple de cobre
aigladn de 0,6/1 kV, tipo RV de 50 mm° segun Ia Meorma NI 56.31.Z1, conec-
tadp en un extremo a una caja de seccignamiento. El otro extremo estard

previsto para su conexidn al embarrado de neutro del cuadro de BT.

Ambag tierras serdn independientes,
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Para cada tierra se instalard una caia con seccicnamiento debidamente se-

fializada.

Las cajas de seccionamiento se componen de una envolvente y contienen en
su interior un puente de tierras fabricado con pletinas de cobre de 20x3
mm. Las cajas dispondrén de una pletina seccicnable accionada por dos tor-
nillos. El citado puente de tierra descansard en un zfcalo aislante de po-
liéster con fibra de vidrio. La tapa serd transparente. El conjunto deberi
poseer un grado de proteccidn IP 54 segln UNE 20 324 y deberd soportar el

ensayo que se describe en el apartado 7.1.2.2 de esta norma.

Las cajas de seccionamiento de las tierras de servicio y de proteccién es-

tardn separadas entre si a una distancia minima aproximada de 1 m,
5.2.6 Puerta, rejillas y cerradura

El edificio dispondrd en la fachada de una puerta de acceso al CTC, formada
poer dos hojas. El material de la puerta vy de las rejillas deberd ser po-
lidater reforzado, Bl grado de proteccién de las rejillas serd IP 43 = IK10

segin las normas UNE 20 324 y UNE BN 50 102 respectivamente,

La hoja del lado derecho, permitird el acceso al cuadro de BT, 4 una wvesn
abiercta é&sta, se podrd proceder a la apertura de la hoja izquierda, co-
rregpondiente a ls zona de MT. La secuencia de apertura estarid asedgqurada

mediante enclavamiento.
Las dimensiocnes de las luces minimas de la puerta seridn 1800 % 1400 min,
La cerradura cumpliri con lo establecidd en la Norms NI 50.20.463.
5.2.7 Ventilacida.

La wventilacion serd natural y su disposicifn podrd ser perimerral.,

5.2.8 Acceso para cables

Las entradas para cables se situardn en ls solera del edificic. Se prevera
come minime eorificics parz =l pasc de seis lineas de 4 cables unipolares

cada una BV '0,6/1 k¥ de 240 mm?® segin la Norma NI S56.31.71,

Se preverdn orificios para la entrada y salida de 3 cables HEFREZE1 12/20 kV
de 1x240 mm? seqgun la Norma NI 56.43.01.
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La superficie minima para cada entrada de BT serd de 95 cm:, ¥ para la MT

sBerd de 175 cmz_

El sellado de las penetraciones de cables se realizarS con urea expandida

(poliuretans), en el momento del tendido de diches cables,

Lag salidas permitirdn el pasc de los cables del electrodo de puesta a

tierra y de la linea de tierra de gervicio [neutro).
5.2.9 Caracteristicas mediocambientales

5.2.9.1 Actistica. El nivel de potencia acdatica emitida por el edificic

no excederd del nivel correspondiente al del cransformador del o7,

& Marcas

La EPSC llevard una placa de caracteristicas, situada 2n el interior, en
gitio visible, en la que se indicardn, de forma indelshle v ¢laramente le-
gible los dates sigquientes:
= nombre del fabricante o marca de fibrica
afle de fabricacidn
- mimere de serie
- potancia de traneformador mixima (830 kVA!

- tensidén mis elevada para ] material (24 kV)

- designacién segin la tabla 1 de esta norma (EPSC)
7 Ensavos
7.1 Ensavos de tipo
7.1.1 Mecénicos.

7.1.1.1 FResistencia mecanica. El engayo de resistencia mecdnica del edi-
ficio =& efectuarf a 1los 28 dias, como minimn, de ia fabricacién de lag
piezas, Para elle se aplicdrdé las cargas indicadas en el apartado 5.4.2 de

la Worma UNE EN &1 330,

Se admite como alternativa cdleculos justificatives del edificie.
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7.1.1.2 Verificacién del grade de proteccidn de la envelwvente. Se verifi-
€ari el grado de protecciéin, teniendo en cuenta le indicadc en el apartado

£5.4.1 de la Norma UNE EN &1 30,

7.1.2 Rléctricos

7.1.2.1 Eguipotencialidad. Se wverificard por los medios adecuadosa la con-
tinuidad eléctrica entre cualguiera de los puntos metdlicos conectados a

las armaduras internas de la gsclera, paredes y cubierta.

7.1.2.2 Hivel de aislamiento de las cajas de seccionamiento. Se verifica-

rd el nivel de aislamiento, aplicando:

3 impulsos de 20 kV tipo rayo sin inversidn de polaridad,

10 kV eficaces en engayo de corta duracién a frecuencia ind

durante 60 segundos, en posicidn de montaje.

7.1.3 Ventilacién

La comprobacién de le adecuada wventilaciédn se realizard medlante el ensayo

siguiente:

La EPSC se situara en un local cuya temperatura ambiente no supere 409,

egtando al abrigo de corrientes de dire.

La temperatura de'zire ambiente se medird mediants tres termémetroa repar-
tides en tres puntos distintos en €l exterior d¢ la EPSC v situados a una
altura de 1,50 m, sstandc sceparados de las paredes de la EPSC entre 1 vy 2

m: EsCos termbémetros se sumergirdn en recipientesd gue contepgan dceite.

Para el ensayd de ventilacidr se= ipstalard un OTC & 630 kVA segin la Nor-

ma NI 50.40.06.

Se utilizari el métedc de cortocireuits, de acuerdo con el apartads %.2.2

de- l& Worma UNE EN &0 07&-2.

Une vez finalizads la toma de temperaturas, con el CTC en &1 interior de
la EPSC, se repetirda el ensayo colocando el CTC, en el loeal ‘de ensayo,

fuera de la EPSC.

Se congldera como temperatura de referencia para calcular el calentamien-
to, la gque hays slcanzado el aire ambiente de la sala de énsayo al finali-

Zar el mismo.




-10 - NI 50.40.07 04-04

Se considerar& que el resultado es satisfactoric =i el calentamiente al-
canzado por la capa superior del aceite ¥y por los arrollamientos, estando
el transformador instalade en el interior de la EPSC, no supera en mis de
10¢C al gque se haya alcanzado en los mismos puntos en la prueba realizada

en la sala de ensayo.
7.1.4 Impermeabilidad de la cubierta.

Se dispondri de una columna de agua de 10 om sobre la cubierta. Se manten-
drd durante 24 horas, no debiendo haber paso de agua ni por las juntas de

las tapas nil a través de la cublerta,
7.2 Ensayos de serie

El fabricante comprobard la continuidad eléccrica de la solera, paredes y
cubierta mediante los medios adecuados, sobre el 100Y% de las piezas inte-
grantes, siguiendo un mérodo documentado. Quedan exentos de este ensayo

las EPSC fabricadas con una Gnica armadura electro-soldada.

El tfabricante comprobard la resistencia a la compresiédn del hormigon,
efectuando el ensayc especificadc en la Norma UNE EN 12 350-3 sabre las
probetas elaboradas y conservadas =n fibrica, de acuerdo con lo indicado

211 la Norma UNE ER 12 2390-2.

Semanalmente se ensayard, como minimo, un lote de tres probetas llevindose
un registre de les resultados obtenidos. 3 déterminari la resistencia ga-
racteristicas del hormigén en =1 conjunto de dos lotes consecutives (es
decir, scbre geis probetas). La resistencia obtenida deberid ser iqual o

supericr a la tomada come base =n =1 cilculc de la EPSC, fijindose a estos

Se comprobara que es posible realizar las gperaciones siguientes:

- Funcicnamiento de las doe hojas de la puerta (apertura-cierrs)

- Funcicnamiento del enclavamiento de Ia hoja de la puerta gque pM

mite el acceso a2 la zona de MT.

Irerdrola podrd examinar en todoc momente estos fesultades y exigir si lo
considera conveniente, uncs ensayos comprobatorios hechos de idéntics for-

ma perd en un laboratorio oficial.
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7.3 Ensayos de recepcidn
S5e comprobarén las marcas,

Se comprobard gue las medidas Gtiles de la EPSC son coincidentes con las
del prototipo aprobado.

Serd motivo de rechazo de la unidad de la EPSC inspeccionada, sl las medi-
5 LiF

das no son sensiblemente coincidentes,

8 Calificacién y recepcién
B.1 Calificacién

Con cardeter general, la inclusién de suministradores y productos se rea-
lizard siempre de acuerdo con lo establecido en la Nerma NI 00.08.00: "Ca-

lificacidn de ‘auminiscradores y productos tipificados®.

La calificacitn incluicd Ia realizacién de los ensayos indicados en el ca-

pitule 7 de esta norma.

Iberdrola Se reserva €1 derecho de repetir ciertos ensayos realizados pre-
viamante por 21 fabricante #n los procescs de obtencién de marcas de cali-

dad,

Después del procesc de calificacidn se elaborard, para cada fabricante 'y

modelo, un anexc de gestién de calidad a realizar por Iherdrola.
8.2 Recepcion

Log ‘eriterios de recepcidn podyan variar a juicio de Iberdrola, en funciédn
gdel Sistema de Cslidad instaurade en fébrica v de la relacidn Iberdrola-
‘Suministrador en lo gue resgpeécta a este producto |experiencia acumulada,

calidsd concertada, ecc.).

En principieo se realizardn ios ensayos indicados en 21 apartado 7.3 de es-

ta norma.




