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1 Objeto y campo de aplicacidn

Esta norma fija los cartuchos fusibles limitadores asociados de 24 y 36 kV
utilizados en Iberdrola para la proteccidén de transformadores en centros

de transformacidn hasta 36 kV.

Establece asimismo las caracteristicas que los citados fusibles deben cum-

plir y los ensayos que deben satisfacer.

La instalacidn de estos elementos deberd de estar de acuerdo con el Regla-
mento scobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en Centrales,

Subestaciones y Centros de transformacidén e Instruccicones Técnicas Comple-

2 Normas de consulta

NI 00.08.00 "Calificacidn de suministradores y productos tipificados".

Reglamento scbre condiciones técnicas y garantias de seguridad en Centra-
les, Subestaciones y Centros de transformacién (Real Decreto 3275/1982 de
12 de Noviembre, y Orden 10 de Marzo de 2000) e ITC (Orden Ministerial de

18 de Octubre de 1984).

UNE 21 122: Guia de aplicacidn para la eleccién de fusibles de alta ten-

sidén destinados a utilizarse en circuitos con transformadores.

UNE EN 60 282-1: Fusibles de alta tensién. Parte 1: Fusibles limitadores

de corriente.
3 Tipos normalizados. Designacién, denominacidn y cédigo

Los tipos normalizados son los que se indican en la tabla 1.

Tabla 1
Cartuchos fusibles normalizados: caracteristicas esenciales y cdédigos
» o Tensién Intensidad D
Desiguagion asignada asignada Cédigo
Iberdrola J < 2
kv A mm
FLA-P 24/25 25 75 07 345
FLA-P 24/40 40 75 07 347
2 4
FLA-P 24/63 = 63 Ll 75 07 349
FLA-P 24/100 100 75 07 351
FLA-P 36/16 16 75 06 343
LA- 5 75 34
FLA-P 36/25 26 25 537 .? 06 345
FLA-P 36/31,5 31,5 75 06 346
FLA-P 36/40 40 75 06 347
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Significado de las siglas gque componen la designacién:

FLA: fusible limitador asociado
P: percutor (medio)
24/36: tensidén asignada en kV que corresponda

16/../100: corriente asignada en amperiocs

Ejemplo de denominacidn

Ejemple: Cartucho fusible limitador asociado FLA-P 24/40 NI 75.06.31.

4 Caracteristicas

Los cartuchos fusibles objeto de esta norma cumpliridn con lo prescrito en
la norma UNE EN 60 282-1 y complementariamente con lo gue a continuacién

se indica.

4.1 Caracteristicas eléctricas asignadas

- tensiones asignadas: 24 & 36 kV

- corrientes asignadas:

e serie 24 kV: 25, 40, 63 y 100 A

e serie 36 kV: 16, 25, 31,5 y 40 A

- poder de corte asignado: la corriente de corte asignada (el poder

de corte sera como minimc 20 k& eficaces).

4.1.1 Caracteristicas de la amplitud de la corriente cortada limitada

El fabricante debera indicar, mediante un diagrama de limitacidén, los
limites superiores de la corriente cortada limitada, correspondiente a ca-
da valor de la corriente prevista de cortocircuito, hasta el poder de cor-
te asignado del fusible en las condiciones especificadas determinadas en
el capituleo 13 de la Norma UNE EN 60 282-1 para los ensayos de poder de

corce.

4.1.2 Resistenxcia eléctrica a temperatura ambiente de los cartuchos fusi-

bles

El fabricante deberid indicar los wvalores de la resistencia eléctrica a

temperatura ambiente de los cartuchos fusibles.
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4.2 Disipacidén de potencia

Los valores de potencia disipada, con el 50% de la corriente asignada del
cartucho fusible, no deben superar los 50 W, en el caso de tensidn asigna-
da de 24 kV, y los 75 W, en el caso de 36 kV. Estos valores determinan la

corriente maxima de utilizacidén del cartucho fusible.
4.3 Caracteristicas constructivas

El cartucho fusible llevaré percutor tipo medio segln se especifica en la

norma UNE EN 60 282-1.

Los contactos del cartucho serén de cobre plateado con un espesor de € um

como minimo.

4.4 Medidas y masas

Los fusibles satisfaran las medidas indicadas en la figura 1 y tabla 2.

El fabricante debera indicar la masa, en kilogramos, de cada cartucho fu-
sible, con una precisidén de una cifra decimal.

Medidas en milimetros

3372 D3 33

p45+1
1]
|
|
@ 88 max.
8 50 min

Percutor

38 max,

Fig. 1: fusible limitador

Tabla 2
Tensidn asignada D
KV m
24 442
36 537
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5 Caracteristicas relacionadas con el medio ambiente

Los elementos especificados en la presente norma deberan resultar inertes

para el medic ambiente en las condiciones normales de servicio.

El fabricante facilitarda 1z informacidén oportuna relativa a las medidas

gue deberdn tomarse al final de la vida Gtil de estos elementos.

6 Marcas

Los cartuchos fusibles llevarén una placa de caracteristicas en la que, de

forma indeleble y claramente legible, figuran las siguientes indicaciones:

- nombre del fabricante o marca de fébrica

il

- referencia utilizada por el fabricante

- tensidn asignada: 24 & 36 kV

- corriente asignada

- poder de corte asignado

- corriente minima de corpe asignado

- tipo de percutor (medio) y emplazamiento de éste
- afio de fabricacidn

- indicacidén de que puede usarse en el exterior
7 Utilizacidn

En las tablas 3 y 4 se indican los cartuchos apropiados para la proteccidn
de los transformadores segun la potencia y tensién de los mismos, de

acuerdo con lo indicado en la norma UNE 21 122.

Tabla 3

cada transformador: serie 24 k

w

Cartuchos fusibles apropiados par

Potencia del transformador
Tensién de red kVA
e 250 400 630 1000
11 25 40 63 100
13,2 25 40 63 100
15 25 40 63 100
20 25 40 63 100
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Tabla 4
Cartuchos fusibles apropiados para cada transformador: serie 36 kV
Tensidén de red Potencia del transformador
kVA
kv 250 400 630 1000
30 16 25 31,5 40
8 Ensayos
8.1 Ensayos de Calificacidn
Ademds de los ensayos indicados en la tabla 5, se realizarédn los siguien-
tes de acuerdo con la UNE EN 60 282-1:
- Ensayos dieléctricos
- Ensayos de calentamiento y medida de la potencia disipada;
- Ensayos de corte;
- Ensayos de comprabacién de la caracteristica tiempo-corriente;
- Ensayo de percutores
Tabla 5
Ensayos de calificacidnn
" — Val bt
Ensayo Muestra a ensayar Método y condiciones Alores Roookanes ¥

prescripciones

Marcas de identifica-
cién de las bases y de
los cartuchos fusibles

Examen visual de la
porcelana

Dimensiones de los
cartuchos fusibles

Nimero entero inmedia-
tamente superior a la
raiz cuibica del numero
de unidades del lote,
con un minimo de tres
unidades

Varificacién wvisual

Capitule 6 NI 75.06.31

Medidas

Fig.l y tabla 2 NI

75.06.31

Resistencia eléctrica
a temperatura ambiente

NHamerc entero inmedia-
tamente superior a la
raiz ciubica del nimero
da unidades del lote,
con un minimo de cinco
unidades

Medidas eléctricas

Los valores deben de
estar dentro de la
banda indicada por el
fabricante

Punto de la carac-
teristica tiem-
po/corriente, corres-
pondiente a 10 s.

Una unidad elegida al
azar de cada tensién y
corriente asignada

Apartado 6.7 de la
Norma UNE EN 60 282-1

Concuerdan con las
curvas tiem-
po/corriente facilita-
das por el fabricante

Percutor térmico

Una unidad elegida al
azar de cada tensién y
corriente asignada

Apartado 7.6 de la
Norma UNE EN 60 282-1

Apartado 7.6 de la
Norma UNE EN 60282-1

8.2 Ensayos de Recepcidn

indicados en la

tabla 6
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Ensayo

Muestra a ensayar

Método y condiciones

Valores a cobtener y
prescripciones

Marcas de identifica-

cidén de las bases y

de los cartuchos fu-
sibles

Examen visual de la
porcelana

Dimensiones da los
cartuchos fusiblas

Numero entero inmedia-
tamente superior a la
raiz cibica del numero
de unidades del lote,
con un minime de tres
unidades

Verificacién wvisual

Capitulo 6 NI 75.06.31

Medidas

Fig.l y tabla 2 NI

75.06.31

Resistencia eléctrica
a temperatura ambien-
te

Numero entero inmedia-
tamente supericr a la
raiz ctbica del nimero
de unidades del lote,
con un minime de einco
unidades

Medidas eléctricas

Los valoraes deben de
estar dentro de la
banda indicada por el
fabricante

9 Calificacidn

9.1 Calificacién

Con caracter general,

la inclusiodn de

suministradores

y productos se rea-

lizard siempre de acuerdo con lo establecido en la NI 00.08.00 "Califica-

cién de suministradores y productos tipificados".

La calificacién incluiréd la realizacidédn de los ensayos
apartado B.1 de esta norma.

Iberdrola se reserva el derecho de repetir ciert
viamente por el fabricante o en la fase de obtencidn de

9.2 Recepcidn

Los criterios de recepcidn podran variar a

juicio de Iberdrola,

M

-

marcas de calidad.

en funcidn

del Sistema de Calidad instaurado en fabrica y de la relacidén Iberdrola-
Suministrador, en lo gque respecta a este producto (experiencia acumulada,
calidad concertada, etc.).

En principio re sealizaran los ensayos indicados en el apartado 8.2 de es-
ta norma.

Un fallo supondré el rechazo del lote cocmpleto.




